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Public/Premium  
 
  

 
SODA JET® III Premium 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der SODA JET® III ist unser eleganter 

Publikumsmagnet. Er wird direkt an 

Ihre Trinkwasserleitung angeschlossen. 

Bieten Sie Ihren Gästen,  

Mitarbeitern oder Besuchern das 

bestkontrollierte Lebensmittel. 

Auf Knopfdruck spendet er  

gekühltes und mit Kohlensäure  

versetztes Trinkwasser: frisch und 

ohne Kalorien! 

 

 

 

Team Wasserspender der RWW, 

T 0208 4433-846, 

E wasserspender@rww.de 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der SODA JET® Public ist sehr 

robust und widerstandsfähig, 

besonders für die Bereiche 

Werkstätten, Fertigungsbetriebe 

und Produktionsstätten geeignet.  

Geschmacksauswahl 

Wählen Sie zwischen 

- Classic: spritzig frisch mit viel  

Kohlensäure 

- Light: mild sprudelnd mit wenig  

Kohlensäure 

- Natur: für alle, die pures - aber  

gekühltes - bevorzugen 

Design 

Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem 

Stahlblech. Der SODA JET® III ist in zwei Ausfüh-

rungen erhältlich: Premium und Public. 

Die Premium-Variante bietet eine Plexiglasfront 

mit hinterleuchteter Frontfolie. Design nach 

Wunsch: gestalten Sie Ihren Wasserspender 

individuell und setzen ihn als Ihren Markenbot-

schafter ein. 

Die Public-Ausführung besitzt eine lackierte 

Stahlblechtür.  

- Standgerät 

- H/B/T 1500mm/370mm/375mm 

 

Technik 

Die angeschlossene 10-kg-Kohlensäureflasche 

reicht für etwa 1.500 Liter hochwertiges Trink-

wasser. 

Anfallendes Tropfwasser wird in einem Sammel-

behälter (2 Liter) aufgefangen. Optional ist ein 

Anschluss an den Abwasserkanal möglich. 

Wasserstopp mit Bodensensor, Druckminderer 

und Rückschlagventile für Wasser, CO2-Druck-

regler und Rückflussverhinderer, Hochdruck-

pumpe mit Trockenlaufschutz und Ausgabeein-

heit (mit abnehmbarem Auslassrohr inkl. Be-

rührschutz). 

Die Geräte sind funkentstört und entsprechen 

den EMV-Richtlinien. Die Stromversorgung er-

folgt über eine hausübliche 230 Volt Stromver-

sorgung (1,2 Meter Zuleitung). Der Wasseran-

schluss erfolgt mit einem 3/4" Eckventil. 

Hygiene 

- Optimale Hygiene durch geschlossenes 

Kühlsystem 

- Auf Wunsch: automatische Spülung,  

Intervalle individuell 

 


